
���������L�H
�7�G
u �L � ”

�¦�”�Ó�ï
�§�”�°�Ã�¿�©

株式会社タジマEV
静岡袋井R&Dセンター　〒437-0121 静岡県袋井市宇刈二の谷3-4
TEL : 0538(86)5684   FAX : 0538(86)5584  E-mail : info@tajima-ev.com 

ピックアップトラック

タジマ・ジャイアン
超小型モビリティ 満充電

走行距離

乗車定員

充電時間

電池
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主な装備品 ●エアコン　●パワーステアリング　●パノラマルーフバイザー
●バックビューモニター　●スマートキー　他

���������å
�Þ�Ã�ç

■ 受注生産車：ご注文からお届けまで60～90日程度の日数をいただきます。
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もっと便利に、もっとスピーディに
輸送の世界を変えていく電気自動車です。

近くまでサッと
移動できて

クルマを置く場所にも
困りません。

静かに配達できる
ので

早朝や夜間でも
迷惑をかけません。

トラックだから
汚れ物でも

荷台に放り込める
のがラクだね。

小回りが利くから
クルマで配達できる

範囲が
広がりました。

電気自動車は
遠くまで

給油に行かなくて
よいのが助かる。



車名 JiaYuan EV
 型式 JY1320-ZLH
 登録規格 超小型モビリティ
仕様 全長×全幅×全高 (mm) 3150×1297×1567
 ホイールベース (mm) 2300
 トレッド前／後 (mm) 1100/1090
 最低地上高 (mm) 150
 車両重量 (kg) 609
 乗員定員 ２名
原動機 型式 ＡＣモーター
( 電動機 ) 定格出力 (Kw) 7.5kw
主電池 定格電圧 (V) 60
 バッテリー種類 メンテナンスフリー
  三元系リチウム電池

 バッテリー（管理） BMS 付き
 容量 10kw*h
 充電装置 車両用充電器
 充電電圧 (V) AC100 or AC200
ギアボックス 変速機 無
 ギヤシフトタイプ シングルリダクション
 デファレンシャル 有り
駆動 駆動方式 後輪駆動
緩衝装置 懸架方式　前輪 マクファーソンストラット
 懸架方式　後輪 トレーリングアーム式
構造 車枠 スチール スペースフレーム
制動装置 主ブレーキ ４輪ディスクブレーキ
 制動倍力装置 真空式
 駐車ブレーキ ハンドブレーキ　後輪
走行装置 タイヤサイズ 145/70R12
 タイヤのリム材質 アルミホイール
主要仕様 最高速度 (Km/h) 45
 登坂能力 20%
 標準充電期間 6-8 時間
 1 充電走行距離 (km)：30km/h 約 130km

エクステリア ワイパー ●
 パノラマルーフ ●
 パワーウィンドウ ●
 電動調整ドアミラー ●
 ハイ・ロービームヘッドライト ●
 デイライト ●
 LED コンビテールランプ ●
 バックランプ ●
 ナンバー灯 ●
 リアフォグランプ ●
 接近通報音装置 ●
インテリア 3 点式シートベルト ●
 シガーソケット（12V） ●
 12V 鉛電源 ( サブ電源 ) ●
 フロントウィンドウ　デフロスタ ●
 リアウィンドウ　デフロスタ ●
 コンビネーションメーター ●
 センターコンソール ●
 バックブザー ●
 回転式シフトセレクター ●
 ステレオスピーカー ●
 フロアマット ●
 エアコン（ヒーター付き） ●
 リモコンキー ●
 サンバイザー ●
 パノラマルーフシェード ●
 ドライブレコーダー 〇
 カーナビゲーション 〇
 バックカメラ＆モニターMP5 〇
 パワーステアリング ●
 ルームランプ ●

車両主要諸元

車両主要寸法図　

主要装備 ● 標準装備　◯ オプション


